大阳煤矿环保信息公开内容
按照国家环保部《企业事业单位环境信息公开办法》（（环境保护部令〔2014〕第31号）和晋城市环境保护局《关于确定晋城市2015年重点排污单位名录的通知》等文件，结合我分公司实际情况，现将以下环保信息公开：

一、基本信息（详见附件营业执照和组织机构代码证）
	单位名称
	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司

	法定代表人
	郝跃洲
	组织机构代码
	75152741-X

	生产地址
	泽州县大阳镇
	联系方式
	13203469900

	生产规模
	150万吨/年
	主要产品
	3#无烟煤

	经营范围
	煤炭开采；洗煤、型煤、型焦；矿山机电设备维修；配件加工、销售；煤矸石砖的生产、销售。


二、排污信息
1、大阳煤矿
（1）废水（核定废水排放总量48.21万吨/年，COD9.43吨/年，NH3-N3.26吨/年）
	污染物
	排放

方式
	排放浓度
mg/m3
	年排放

总量
	超标

情况
	执行标准

	废水
	有组织
	——
	26459吨
	未超标
	GB8978-1996

	COD
	有组织
	10.17
	0.26吨
	未超标
	

	NH3-N
	有组织
	2.085
	0.6吨
	未超标
	


（2）废气（核定排放总量为：SO226.42吨/年，烟尘15.6吨/年，NOX10.63吨/年）
生产区锅炉

	污染物
	排放

方式
	排放浓度（mg/m3）
	年排放

总量（吨）
	超标

情况
	执行标准

	SO2
	有组织
	301
	2.93
	未超标
	GB13271-2014

	烟尘
	有组织
	127
	1.24
	未超标
	

	NOX
	有组织
	306
	2.97
	未超标
	


生活区锅炉
	污染物
	排放

方式
	排放浓度
（mg/m3）
	年排放

总量（吨）
	超标

情况
	执行排放标准

	SO2
	有组织
	170
	1.63
	未超标
	GB13271-2014

	烟尘
	有组织
	112
	1.07
	未超标
	

	NOX
	有组织
	115
	1.11
	未超标
	


暖风炉

	污染物
	排放

方式
	排放浓度
（mg/m3）
	年排放

总量（吨）
	超标

情况
	执行排放标准

	SO2
	有组织
	253.5
	2.21
	未超标
	GB13271-2014

	烟尘
	有组织
	129.5
	1.13
	未超标
	

	NOX
	有组织
	188.5
	1.04
	未超标
	


（3）噪声

	污染物
	排放

方式
	排放

浓度
	年排放

总量
	超标

情况
	执行排放标准

	噪声
	有组织
	——
	——
	未超标
	GB12348-2008

3类标准：昼间65dB（A）,夜间55dB（A）


2、大阳煤矿煤矸石砖厂
废气（核定排放总量为：SO257.42吨/年，烟尘11.28吨/年，NOX91.73吨/年，粉尘2.07吨/年）

	污染物
	排放
方式
	排放浓度
（mg/m3）
	年排放
总量（吨）
	超标
情况
	执行
排放标准

	SO2
	有组织
	115.5 
	12.324
	未超标
	工业窑炉大气污染物排放标准

	烟尘
	有组织
	67.55 
	7.22
	未超标
	

	NOX
	有组织
	224.24 
	24.23
	未超标
	

	粉尘
	有组织
	30.8 
	0.726
	未超标
	大气污染物综合排放标准

	噪声
	有组织
	——
	—— 
	未超标
	GB12348-2008

3类标准：昼间65dB（A）,夜间55dB（A）


3、排放口数量及分布情况

我分公司污染物排放口共六处，其中废水排放口1处，废气排放口6处，分布在生活区、生产区及煤矸石砖厂。
（1）废水排放口（1处）
废水排放口位于生活污水处理站院内，位于生产区南侧，为三角堰平流渠，经度112°75′94″、纬度35°67′74″。

（2）废气排放口（5处）
生活区废气排放口1处，位于生活区锅炉房内，为砖混结构烟囱，高度35米，经度112°76′41″、纬度35°67′50″。

生产区废气排放口2处。其中，生产区锅炉房内有排放口1处，位于队部楼东，为钢制烟囱，高度36米，经度112°75′92″、纬度35°67′86″；生产区热风炉内有排放口1处，位于主斜井口附近，为钢制烟囱，高度36米，经度112°45′29.9″、纬度35°40′34.9″。
煤矸石砖厂废气排放口2处。其中，破碎车间内有粉尘排放口1处，为钢制烟囱，高度15米。焙烧窑外有废气排放口1处，为钢制烟囱，高度21米。
三、防治污染设施的建设和运行情况
	编号
	治理
设施名称
	位置
	治理类型
	处理
工艺
	处理
能力
	投入
使用时间
	运行

情况

	1
	生活污水
处理站
	生产区
	污水
	生物膜法
	450
	2006.4
	正常

运行

	2
	矿井水
处理站
	生产区
	污水
	组合工艺处理法
	2500
	2006.7
	正常

运行

	3
	西风井矿
井水处理站
	西风井
	污水
	组合工艺处理法
	2000
	2013.5
	间歇式运行

	4
	煤泥水
处理系统
	洗煤厂
	污水
	组合工艺处理法
	2500
	2006.4
	正常

运行

	5
	湿式脱硫
除尘器
	生产区锅炉房
	废气
	烟气
脱硫法
	
	2009.10
	停运

	6
	双碱法脱硫除尘器
	生产区锅炉房
	废气
	烟气
脱硫法
	
	2008.10
	停运

	7
	双碱法脱硫除尘器
	生活区锅炉房
	废气
	烟气
脱硫法
	
	2008.10
	停运

	8
	双碱法脱硫除尘器
	生产区暖风炉
	废气
	烟气
脱硫法
	
	2009.10
	停运

	9
	扁布袋除尘器
	洗煤厂
	废气
	过虑式
除尘法
	
	2009
	正常

运行

	10
	挡风抑尘网+喷淋装置
	洗煤厂
	废气
	其他方法
	
	2007
	正常

运行

	11
	扁布袋除尘器
	煤矸石砖厂
	废气
	过虑式
除尘法
	
	
	正常

运行

	12
	双碱法脱硫除尘器
	煤矸石砖厂
	废气
	烟气
脱硫法
	
	
	正常

运行


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、150万吨/年改扩建项目环境影响评价执行情况
于2004年4月由煤炭工业太原设计研究院完成了该项目的环境影响报告书，2003年11月18日晋城市环境保护局下发了晋市环办字[2003]106号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司煤炭高效机械化改造项目环境影响评价污染物排放限值总量报告的批复》，明确了污染物排放量为：烟尘17吨/年，粉尘4.7吨/年，二氧化硫29吨.年、化学需氧量12吨/年，同年10月原山西省环境保护局以晋环函【2004】391号文对其进行了批复。
2006年6月19日山西省煤炭工业局下发了晋煤基局发[2006]54号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司大阳、唐安矿联合试运转的批复》，同意项目进行联合试运转。

2007年1月由山西省环境监测中心站完成了项目竣工环境保护验收调查报告（省站环监字2007第006号）。
2007年4月3日，原山西省环境保护局出具了项目验收意见。

2、排污许可证情况
晋城市环境保护局于2014年10月20日下发了新版《排放污染物许可证》，许可证编号：14052530300111-0500，有效期限：2014年10月20日至2017年10月20日。

许可证允许废水排放量48.21万吨/年，化学需氧量9.43吨/年，氨氮3.26吨/年，二氧化硫83.84吨/年，烟尘26.88吨/年，工业粉尘2.07吨/年，氮氧化物102吨/年。

五、突发环境事件应急预案

2012年12月由山西瑞意环保节能技术研发咨询有限公司编制完成了突发环境事件应急预案， 2013年1月31日在山西省环境应急中心进行应急预案备案登记，备案编号：140525201212024。

